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ZASADY OGÓLNE

Papy firmy WERNER s¹ znakomitym materia³em przeznaczonym do renowacji starych i wykonywania 

nowych pokryæ dachowych. 

Przed przyst¹pieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych firmy 

WERNER nale¿y pamiêtaæ o podstawowych zasadach:

1. Przed przyst¹pieniem do wykonywania nowego pokrycia lub renowacji starego trzeba zapoznaæ siê 
ze stanem dachu i dokonaæ wyboru odpowiednich materia³ów oraz zdecydowaæ o koniecznoœci
i rodzaju nowej wentylacji.

2. Na kilka dni przed przyst¹pieniem do pracy nale¿y dokonaæ pomiarów po³aci dachowej, ustaliæ 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkoœci spadków dachu, iloœæ przerw dylatacyjnych
i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaæ roz³o¿enie poszczególnych pasów papy na powierzchni 
dachu. Wskazane jest wykonanie podrêcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy 
szczególnie przy bardziej skomplikowanych kszta³tach dachu. Dok³adne zaplanowanie prac 
pozwoli na optymalne wykorzystanie materia³u.

3. Prace z wykorzystaniem pap zgrzewalnych modyfikowanych nie nale¿y prowadziæ
w temperaturze ni¿szej ni¿ 0°C, prace z wykorzystaniem pap zgrzewalnych oksydowanych nie 
nale¿y prowadziæ w temperaturze  ni¿szej ni¿ +5°C. Dopuszcza siê stosowanie pap zgrzewalnych 
modyfikowanych w temperaturze -5°C pod warunkiem, ¿e rolki papy bêd¹ magazynowane w 
pomieszczeniu ogrzewanym o temperaturze +20°C przez co najmniej 24 godziny i wynoszone na 
dach bezpoœrednio przed wgrzewaniem.

4. Nie nale¿y prowadziæ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni
oraz podczas opadów atmosferycznych lub przy silnym wietrze.

5. Roboty dekarskie rozpoczyna siê od osadzenia dybli, rynien, haków i innego oprzyrz¹dowania,
a tak¿e wykonania obróbek detali dachowych takich jak: ogniomury, kominki, œwietliki, itp.

6. Przy spadkach dachu do 5% papê nale¿y wgrzewaæ pasami równoleg³ymi do okapu,przy spadkach 
dachu powy¿ej 5% papê nale¿y wgrzewaæ pasami prostopad³ymi do okapu. Minimalny spadek 
dachu powinien byæ taki, aby umo¿liwia³ skuteczne odprowadzenie wody.Zaleca siê stosowanie 
spadków powy¿ej 1%.

7. W celu wgrzania rolki papy w pod³o¿e nale¿y j¹ rozwin¹æ w miejscu, w którym bêdzie wgrzewana,
a nastêpnie zaleca siê nawin¹æ do œrodka na rurê metalow¹ o œrednicy oko³o 10cm i d³ugoœci 95cm. 

8. Uk³adanie papy zgrzewalnej polega na rozgrzewaniu palnikiem pod³o¿a oraz spodniej warstwy 
papy a¿ do momentu zauwa¿alnego topienia siê bitumu z jednoczesnym powolnym
i  równomiernym rozwijaniem rolki. Przestrzega siê przed nadmiernym rozgrzewaniem spodniej 
warstwy papy, prowadz¹cym do uszkodzenia osnowy i marszczenia siê papy. O prawid³owym 
wgrzaniu papy œwiadczy odpowiedni wyp³yw masy bitumicznej, który powinien mieæ szerokoœæ
od 0,5 cm do 1 cm, na ca³ej d³ugoœci pasa wgrzanej papy. Silny wiatr lub nierównomierne rozwijanie 
rolki w czasie wgrzewania mo¿e mieæ wp³yw na jakoœæ wykonania pokrycia dachowego. Brak 
wyp³ywu lub nierównomierny wyp³yw masy bitumicznej œwiadczy o nieprawid³owym wgrzaniu papy 
w pod³o¿e.

9. Zak³ad wzd³u¿ rolki powinien mieæ szerokoœæ oko³o 8 cm, zak³ad w poprzek rolki  12-15 cm. Zak³ady 
powinno wykonywaæ siê ze szczególn¹ starannoœci¹. W trakcie wykonywania zak³adów 
poprzecznych zaleca siê usuniêcie posypki ze spodniej warstwy. Po u³o¿eniu kilku rolek
i ich wystudzeniu nale¿y sprawdziæ prawid³owoœæ wykonania zgrzewów. Miejsca wyp³ywu masy 
bitumicznej zaleca siê posypaæ posypk¹ w celu poprawienia estetyki dachu.
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10.Poszczególne pasy papy powinny byæ tak rozmieszczone, aby zak³ady poprzeczne 

nie wypada³y w jednej linii. Pasy papy nawierzchniowej nale¿y przesun¹æ wzglêdem pasów papy 

podk³adowej o po³owê szerokoœci rolki. Aby unikn¹æ zgrubieñ na zak³adach zaleca siê odciêcie

pod k¹tem 45° naro¿nika z ka¿dego pasa papy znajduj¹cego siê na spodzie zak³adu.

ZASADY PRZYGOTOWANIA POD£O¯A

Pod³o¿a przeznaczone pod pokrycia papowe powinny spe³niaæ kilka podstawowych wymagañ:

1. Pod³o¿e powinno mieæ równ¹ powierzchniê w celu zapewnienia wymaganej przyczepnoœci papy

i prawid³owego sp³ywu wody.

2. Pod³o¿e powinno byæ odpowiednio zdylatowane.

3. Sztywnoœæ i wytrzyma³oœæ pod³o¿a powinny zapewniæ przeniesienie przewidywanych obci¹¿eñ

w czasie eksploatacji dachu i w czasie robót dekarskich.

4. Zaleca siê stosowanie klinów z we³ny mineralnej lub styropianu oklejanego pap¹ przy obróbkach 

elementów wystaj¹cych ponad powierzchniê dachu.

5. Przed u³o¿eniem pokrycia pod³o¿e powinno byæ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeñ

oraz zagruntowane œrodkiem gruntuj¹cym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Pod³o¿e betonowe

W przypadku pod³o¿a z zaprawy cementowej u³o¿onego na warstwie izolacji termicznej, minimalna jego 

gruboœæ powinna wynosiæ 3,5 cm, a wytrzyma³oœæ na œciskanie powinna byæ wiêksza

od 8 MPa. Pod³o¿e nale¿y zdylatowaæ w  obu kierunkach. Dylatacje pod³o¿a cementowego powinny 

pokrywaæ siê z dylatacjami konstrukcji.

Konstrukcje wykonane z elementów prefabrykowanych œredniowymiarowych (np. p³yty korytkowe) 

wymagaj¹ u³o¿enia wylewki o gruboœci od 3 cm do 4 cm. Pod³o¿a betonowe i z zaprawy cementowej 

powinny byæ dojrza³e i uzyskaæ przed u³o¿eniem pokrycia papowego wilgotnoœæ mniejsz¹ ni¿ 6%. 

W przypadku wilgotnoœci wy¿szej nale¿y liczyæ siê z obni¿on¹ przyczepnoœci¹ u³o¿onej papy,

a w dalszej konsekwencji z powstaniem pêcherzy na pokryciu. Przed u³o¿eniem pokrycia papowego 

pod³o¿e nale¿y zagruntowaæ œrodkiem gruntuj¹cym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Pod³o¿e z elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych

P³yty dachowe o powierzchni wykoñczonej w zak³adzie prefabrykacji mog¹ stanowiæ pod³o¿e

pod pokrycie jedynie w przypadku prawid³owej tolerancji prefabrykatów, g³adkiej i równej powierzchni 

oraz monta¿u gwarantuj¹cego uzyskanie wymaganych dok³adnoœci i równoœci pod³o¿a. Styki pomiêdzy 

elementami powinny byæ wype³nione zapraw¹ o wytrzyma³oœci nie ni¿szej ni¿ 10 MPa. Pod³o¿e nale¿y 

oczyœciæ i zagruntowaæ œrodkiem gruntuj¹cym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

W miejscach styku p³yt u³o¿yæ dodatkowe pasy papy podk³adowej o szerokoœci ok. 25 cm.

Pod³o¿e drewniane

Wykonane powinno byæ z desek o szerokoœci 12 - 18 cm, o gruboœci zapewniaj¹cej sztywnoœæ pod³o¿a 

przy danym rozstawie krokwi. Wskazane jest uk³adanie desek stron¹ dordzeniow¹ do góry. Pod³o¿e 

mo¿e byæ wykonane równie¿ ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany p³yty wiórowej.

Miejsca ³¹czenia desek lub p³yt powinny wypadaæ na krokwi. Nie zaleca siê bezpoœredniego 

wgrzewania papy w poszycie drewniane. Zaleca siê zastosowanie papy podk³adowej do mocowania 

mechanicznego.
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Pod³o¿e z p³yt izolacji termicznej

P³yty izolacji termicznej powinny posiadaæ odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ oraz sztywnoœæ zapewniaj¹c¹ 
przenoszenie wszystkich obci¹¿eñ zewnêtrznych wystêpuj¹cych w czasie eksploatacji dachu, a tak¿e 
obci¹¿eñ spowodowanych pracami dekarskimi.

Przed przyst¹pieniem do uk³adania p³yt nale¿y sprawdziæ prawid³owoœæ spadków dachowych
oraz wykonaæ wszystkie poprzedzaj¹ce roboty typu: monta¿ œwietlików, wywietrzników, masztów 
antenowych i innych elementów.

Pod³o¿e z p³yt izolacji termicznej powinno byæ zabezpieczone przed zawilgoceniem przez niezw³oczne 
u³o¿enie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

Iloœæ i rodzaj stosowanych ³¹czników mechanicznych powinny byæ zgodne z projektem technicznym.

UWAGA

P³yty styropianowe laminowane pap¹, równie¿ te s³u¿¹ce do kszta³towania spadków na dachach 

p³askich oraz odboje styropianowe zaleca siê mocowaæ mechanicznie.

ZASADY WENTYLACJI POKRYCIA DACHOWEGO

Przy renowacji dachów i przy wykonywaniu nowych pokryæ dachowych na stropodachach,

z uwagi na wysoki opór dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi czêsto koniecznoœæ odpowietrzania 

pokrycia. Skuteczne odpowietrzanie zapewnia zastosowanie papy wentylacyjnej perforowanej wraz z 

kominkami wentylacyjnymi. Taki system umo¿liwia odprowadzanie na zewn¹trz wilgoci  gromadz¹cej 

siê pod pokryciem papowym. W celu efektywnego odpowietrzania zaleca siê zastosowanie jednego 
2 2kominka wentylacyjnego na powierzchni od 40 m  do 60 m .

Papê wentylacyjn¹ uk³ada siê bez mocowania, na such¹ uprzednio zagruntowan¹ powierzchniê. 

Wgrzewanie kolejnej warstwy papy w pod³o¿e nastêpuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej.

Pasy papy wentylacyjnej uk³ada siê bez zak³adu.

Papy wentylacyjnej nie nale¿y uk³adaæ:

1.  w pasie przyokapowym,

2. przy wpustach dachowych i korytach odp³ywowych,

3. przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

4. przy kominach, ogniomurach, itp.

Pasy papy wentylacyjnej nale¿y uk³adaæ w odleg³oœci minimum 50 cm od wymienionych miejsc.

ZASADY WYKONYWANIA POKRYÆ PAPOWYCH NA NOWYCH DACHACH

W celu prawid³owego wykonania pokrycia papowego nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce wskazówki:

1. W przypadku kiedy zachodzi podejrzenie, ¿e po³aæ dachowa bêdzie podlegaæ ruchom 
dynamicznym od osiadania, ruchom termicznym lub bêdzie nara¿ona w szczególny sposób
na dzia³anie wiatru, zaleca siê stosowanie pap na osnowie z w³ókniny poliestrowej.

2. Dopuszcza siê po³¹czenie pap z asfaltu oksydowanego z papami z asfaltu modyfikowanego.

3. Dopuszcza siê po³¹czenie pap na osnowie z tkaniny szklanej lub welonu szklanego z papami
na w³ókninie poliestrowej.

4. Do obróbek kominów, ogniomurów, œwietlików itp. nale¿y u¿ywaæ pap dobrej jakoœci, 
modyfikowanych na w³ókninie poliestrowej. Nie nale¿y stosowaæ w tym celu pap na osnowie
z welonu szklanego.
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5. Na pod³o¿ach z izolacji termicznej i na pod³o¿ach drewnianych nie nale¿y stosowaæ pap 

nawierzchniowych i podk³adowych na osnowie z welonu szklanego.

6. Pap asfaltowych niemodyfikowanych na osnowie z welonu z w³ókien szklanych nie nale¿y uk³adaæ

na pod³o¿ach z izolacji termicznej.

7. Pap asfaltowych niemodyfikowanych nie nale¿y zaginaæ i stosowaæ na pionowych p³aszczyznach 

dachu.

ZASADY RENOWACJI POKRYÆ PAPOWYCH

Przed przyst¹pieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z u¿yciem pap zgrzewalnych nale¿y 

ka¿dorazowo dokonaæ dok³adnego przegl¹du dachu, a przede wszystkim nale¿y zwróciæ uwagê na:

1. sposób odprowadzenia wód opadowych, stan techniczny rynien, rur spustowych, sztucerów, koryt 

odp³ywowych a tak¿e na wyprofilowanie spadków dachu,

2. stan techniczny wszystkich obróbek znajduj¹cych siê na dachu,

3. stan techniczny istniej¹cego pokrycia papowego, stopieñ zniszczenia, zawilgocenia oraz iloœæ 

uszkodzeñ mechanicznych.

Na podstawie wyniku oglêdzin dachu nale¿y podj¹æ decyzjê o wyborze technologii renowacji.U³o¿enie 

nowej warstwy papy z ewentualnym systemem wentylacyjnym powinno byæ poprzedzone wymian¹, 

b¹dŸ napraw¹ rynien, rur spustowych, sztucerów, œwietlików i innych elementów.

Ze wzglêdu na w³aœciwoœci pap zgrzewalnych modyfikowanych (dla których giêtkoœæ w niskiej 
o o otemperaturze wynosi -5°C, -10 C, -15 C lub -20 C), a w szczególnoœci z uwagi na ich wysok¹ ¿ywotnoœæ 

i rozci¹gliwoœæ wzglêdn¹ mo¿na wykorzystaæ te materia³y do wykonania wszelkich obróbek, które do tej 

pory wykonywane by³y z blachy, co w znacznym stopniu przyspiesza pracê i obni¿a koszty ogólne 

pokrycia dachu.

Renowacjê pokrycia dachowego powinno poprzedziæ wykonanie takiej liczby odkrywek, najlepiej 

w miejscach pêkniêæ i wybrzuszeñ, które pozwol¹ na stwierdzenie stopnia zawilgocenia warstw dachu 

i stanu pod³o¿a. W przypadku stwierdzenia wilgoci w warstwach dachu zaleca siê stosowanie systemu 

wentylacji sk³adaj¹cego siê z papy wentylacyjnej perforowanej i kominków wentylacyjnych. 

Odprowadzanie wilgoci mo¿e byæ miejscowe lub dotyczyæ ca³ej powierzchni dachu. Przygotowanie 

obszarów wentylowanych polega na ponacinaniu starego pokrycia.

ZASADY ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH

Szybkie odprowadzanie wód opadowych jest istotnym elementem funkcji dachu. Zasadnicz¹ spraw¹ 

jest dobór rur i rynien o odpowiednich przekrojach oraz odpowiednie wyprofilowanie spadków po³aci 

dachowej tak, aby wody opadowe mog³y szybko zostaæ odprowadzone na zewn¹trz nie tworz¹c 

zastoisk. Ze wzglêdu na to,¿e pokrycie z pap zgrzewalnych musi chroniæ bez awaryjnie dach przez wiele 

lat, zaleca siê staranne wykonanie pasów nadrynnowych, osadzeñ wpustów dachowych i detali koryta 

odp³ywowego.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w odleg³oœci minimum 50 cm od okapów, koryt odp³ywowych i wpustów 

dachowych,nie nale¿y uk³adaæ papy wentylacyjnej perforowanej. W tych miejscach zaleca siê ca³kowite 

wgrzanie papyw pod³o¿e.

W rejonie koryta odp³ywowego papê nale¿y uk³adaæ pasami prostopad³ymi do osi koryta z zak³adami 

w kierunku sp³ywu wód opadowych. W korycie odp³ywowym nale¿y u³o¿yæ dwie warstwy papy 

zgrzewalnej: podk³adow¹ i wierzchniego krycia.

W miejscach tych nie zaleca siê stosowania pap oksydowanych.

WERNER JANIKOWO Sp. z o.o. zaleca powierzenie wykonania prac dekarskich profesjonalnej 

firmie dekarskiej.
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